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Onze Energie, Jouw Groei.

Bij MHelios by Midea geloven we dat een sterk product pas echt succesvol wordt met de juiste samenwerking met installateurs: Van de 

eerste verkoop tot de installatie en de service daarna: wij staan naast je als partner.

Als exclusief distributeur van de Midea energieopslagsystemen zijn we actief betrokken bij de verdere ontwikkeling van de producten 

voor de Nederlandse markt. Dankzij onze uitgebreide kennis van de energietransitie weten we precies waar de kansen liggen. Denk 

aan dynamische energieprijzen, de afbouw van de salderingsregeling, netcongestie en de samenwerking met energieleveranciers voor 

slimme aansturing en nieuwe verdienmodellen. 

Hoewel onze expertise ligt bij energieopslag, bieden we inmiddels complete Midea energieoplossing voor woningen. Naast de 

thuisbatterij bestaat ons assortiment uit de EV Charger en slimme klimaatoplossingen, waarmee installateurs hun klanten één 

geïntegreerd energiesysteem kunnen aanbieden.

Samenwerken met MHelios betekent meer dan alleen producten inkopen. We ondersteunen je met technische begeleiding, 

installatietrainingen, salesondersteuning, marketingmateriaal en een uitgebreid ambassadeursprogramma waarmee je jouw bedrijf 

verder kunt laten groeien. Ons team staat klaar om mee te denken, vragen te beantwoorden en je te helpen het maximale uit iedere 

installatie én iedere klantrelatie te halen.

OVER ONS
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Installatietraining

Tijdens de installatietraining nemen onze technische specialisten je 

mee door de opbouw, bekabeling, installatie en inbedrijfstelling van 

het Midea energieopslagsysteem. Ook software, monitoring en back-

upfunctionaliteit komen aan bod.

Theorie en praktijk worden gecombineerd, zodat je na afloop 

beschikt over de kennis en het vertrouwen om zelfstandig een Midea 

thuisbatterij te installeren en op te leveren.

 

Salestraining

Tijdens de salestraining leer je hoe je de voordelen van een thuisbatterij 

helder vertaalt naar de situatie van de klant. We behandelen onder 

meer dynamische energieprijzen, netcongestie, de afbouw van de 

salderingsregeling en slimme energiesturing.

Daarnaast krijg je praktische handvatten om de juiste vragen te stellen, 

bezwaren te beantwoorden en de Midea energieoplossing overtuigend 

te adviseren.

Kennis die je direct verder helpt

Met onze praktijkgerichte trainingen zorgen we ervoor dat jij en je team met vertrouwen aan de slag kunnen. Of je nu technische kennis 

wilt opdoen of sterker wilt worden in het verkoopgesprek: je krijgt inzichten die je direct kunt toepassen.

TRAININGEN
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Midea is een wereldwijd toonaangevend technologiebedrijf dat bekend staat 

om zijn innovatieve oplossingen op het gebied van huishoudelijke apparaten 

en HVAC-systemen. Met jarenlange ervaring en sterke focus op onderzoek en 

ontwikkeling in meer dan 200 landen, streeft Midea ernaar technologieën te 

creëren die het leven in en rondom het huis verbeteren.

Midea ontwikkelt en produceert al jaren apparaten voor bekende merken als 

Toshiba, Carrier, Bosch en Electrolux. Grote kans dat er dus al een Midea-

apparaat in de meeste huizen staan, bijvoorbeeld als Toshiba-airco of 

wasmachine van een ander merk. 

Midea betreedt actief de Nederlandse markt

De introductie van de thuisbatterij door MHelios by Midea markeert de eerste 

grote stap van Midea in Nederland. Deze samenwerking vormt een solide basis 

voor een langdurige aanwezigheid op de Nederlandse energiemarkt.

Tegelijkertijd breidt Midea ook uit met huishoudelijke apparatuur onder eigen 

naam. Grote online én offline winkels gaan Midea-producten voeren, waardoor je 

binnenkort overal in Nederland kennis kunt maken met dit wereldmerk.

MIDEA
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Midea zag het licht in 1968 en is vandaag een wereldwijde voorloper op het gebied 
van hightech.  In 2025 pronkte Midea op de 246e plaats van de Global Fortune 500-lijst. 
Het bedrijf produceert 20% van alle airconditioners ter wereld. Midea is ook 's werelds 
grootste fabrikant van huishoudelijke apparaten. 

(Hoofdkantoor van Midea - Foshan, China)
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25-13048-CLI-prijslijst 26-NL-01-Midea_PRESENTATIE-v6.indd   1225-13048-CLI-prijslijst 26-NL-01-Midea_PRESENTATIE-v6.indd   12 26/01/2026   10:3026/01/2026   10:30

3

Internationale 
designprijzen

25-13048-CLI-prijslijst 26-NL-00-cover en inhoudstafel-v7.indd   325-13048-CLI-prijslijst 26-NL-00-cover en inhoudstafel-v7.indd   3 26/01/2026   10:3126/01/2026   10:31

Internationale 
designprijzen

4



600+ 
miljoen klanten wereldwijd

200+ 
landen actief

195.000+ 
medewerkers wereldwijd

38 
R&D centra in 12 landen

80.000
patenten op uitvindingen

#184
2025 Forbes Global 2000

Midea Main Partner van FC Barcelona

Van seizoen 2026/2027 tot en met 2030/203 is Midea officieel Main Partner van FC Barcelona. Een samenwerking met 

een van de grootste voetbalclubs ter wereld is natuurlijk een sterk visitekaartje, maar vooral ook een duidelijk signaal: 

Midea wil zich de komende jaren nadrukkelijker laten zien in Europa. 

Ook zichtbaar bij jouw klanten

De samenwerking tussen Midea en FC Barcelona heeft ook een plek in onze thuisbatterijfolders, productcatalogus én 

op jouw website op elke pagina waar een Midea product op staat. Daarmee heb je niet alleen een sterk productverhaal, 

maar ook een herkenbaar internationaal merk achter je. 

Zo verkoop je naast je eigen service en vakkennis ook de zekerheid van een wereldspeler die volop inzet op 

zichtbaarheid en groei in Europa.
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Fase II 

Midea Group krikt 
het aandeel groene 
energie op en 
verlaagt de uitstoot 
van broeikas gassen 
om tegen 2040 de 
koolstof uitstoot gelei-
delijk te verminderen.

Fase III

Midea Group 
vermindert de 
uitstoot aanzienlijk 
tegen 2050 volgens 
het principe van 
energie neutraliteit.

Fase IV

Midea Group bundelt 
de krachten om 
koolstof neutraal 
te produceren 
tegen 2060.

Door de jaren heen hebben we bij Midea Group voorrang 
gegeven aan milieubescherming en het streven naar 
duurzame ontwikkeling. Zo willen we onze producten 
duurzaam transformeren dankzij technologische 
innovaties en een energie-efficiënte productie met een 
zo laag mogelijke uitstoot. Daarom upgraden we onze 
machines en zetten we in op een lean fabrieksproces. 

Voor Michael Li, vicevoorzitter van Midea Group en 
de verantwoordelijke voor de uitrol van Green, is deze 
aanpak een integraal onderdeel van het streven naar 
duurzaamheid bij Midea Group en ook een belangrijk 
initiatief om de planeet en de mensen te beschermen. 

Onze aanpak:
Green

Om zijn filosofie van 'mensen een beter leven bieden'  
waar te maken, willen bij Midea Group onze koolstof-
uitstoot actief verminderen in de volledige keten van 
de koolstofvoetafdruk.

Met onze aanpak Green willen we tegen 2030 de toename 
van onze CO2-uitstoot een halt toeroepen in het volledige 
bedrijf en tegen 2060 koolstofneutraal produceren. 
In dit proces zullen we bij Midea Group 'de balans 
opmaken, normen vastleggen, de voortgang van de uitrol 
beoordelen, de evaluatie verbeteren en erop toezien dat 
we de doelen halen'. Daarom voeren we de uitrol van 
onze Green-aanpak in vier fasen uit:

Fase I 

Midea Group roept 
tegen 2030 de 
toename van de 
koolstofuitstoot 
een halt toe door de 
geavanceerde inzet 
van groene energie.

Gedaan met 
de uitstoot 
van CO2

M
id

ea
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MIDEA’S AANPAK:
GREEN

Door de jaren heen heeft Midea Group voorrang gegeven aan 

milieubescherming en het streven naar duurzame ontwikkeling. 

Zo willen ze hun producten duurzaam transformeren dankzij 

technologische innovaties en een energie-efficiënte productie met een 

zo laag mogelijke uitstoot. Daarom upgraden ze hun machines en zetten 

ze in op een lean fabrieksproces.

Voor Michael Li, vicevoorzitter van Midea Group en de verantwoordelijke 

voor de uitrol van Green, is deze aanpak een integraal onderdeel van 

het streven naar duurzaamheid bij Midea Group en ook een belangrijk 

initiatief om de planeet en de mensen te beschermen.

Om zijn filosofie van ‘mensen een beter leven bieden’ waar 

te maken, wil Midea Group onze koolstofuitstoot actief 

verminderen in de volledige keten van de koolstofvoetafdruk.

Met deze Green aanpak wil Midea tegen 2030 de toename van 

hun CO2-uitstoot een halt toeroepen in het volledige bedrijf 

en tegen 2060 koolstofneutraal produceren. In dit proces zal 

Midea Group ‘de balans opmaken, normen vastleggen, de 

voortgang van de uitrol beoordelen, de evaluatie verbeteren 

en erop toezien dat ze de doelen halen’. Daarom voeren ze de 

uitrol van de Green-aanpak in vier fasen uit:

Fase I
Midea Group roept tegen 
2030 de toename van de 
koolstofuitstoot een halt toe 
door de geavanceerde inzet 
van groene energie.

Fase II
Midea Group krikt het 
aandeel groene energie op 
en verlaagt de uitstoot van 
broeikasgassen om tegen 
2040 de koolstofuitstoot 
geleidelijk te verminderen.

Fase III
Midea Group vermindert de 
uitstoot aanzienlijk tegen 
2050 volgens het principe 
van energieneutraliteit.

Fase IV
Midea Group bundelt 
de krachten om 
koolstofneutraal te 
produceren tegen 2060.
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EÉN SLIM ENERGIESYSTEEM 
VOOR DE HELE WONING
De producten van Midea werken samen binnen één intelligent energiesysteem. De thuisbatterij vormt hierbij het centrale punt. 

Het geïntegreerde Energy Management System stemt energieopslag en verbruik automatisch op elkaar af en stuurt onder meer 

airconditioning, warmtepompoplossingen en de EV Charger slim aan. Zo wordt beschikbare zonne-energie zoveel mogelijk direct 

gebruikt en kan het energieverbruik worden verschoven naar momenten waarop stroom duurzamer of voordeliger beschikbaar is.

Ook andere Midea-apparaten, zoals vaatwassers, wasmachines, drogers en koelkasten kunnen onderdeel worden van deze slimme 

energiesturing. Het systeem bepaalt op basis van energieopwekking, verbruik en energietarieven welk moment het meest efficiënt 

is om apparaten te gebruiken. Hierdoor wordt meer eigen energie benut, neemt de belasting op het elektriciteitsnet af en wordt 

energieverspilling beperkt.

Alle gekoppelde apparaten zijn overzichtelijk te bedienen en te monitoren via de Midea SmartHome-app. Zo komen energieopslag, 

klimaatcomfort, elektrisch laden en huishoudelijke apparatuur samen in één gebruiksvriendelijk en toekomstgericht ecosysteem.
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SMARTHOME APP
voor consumenten

GOMSOLAR APP
voor installateurs

Met de Midea Smarthome app wordt een flexibele en gebruiksvriendelijke oplossing geboden voor 

het bedienen en inzien van de thuisbatterij. Of er nu wordt gekozen om de app AI-gestuurd te laten 

handelen op de EPEX-markt, of om helemaal geen energie terug te leveren aan het elektriciteitsnet, 

de controle ligt volledig in eigen handen.

De goMSolar-app is een essentieel hulpmiddel voor installateurs om de installatie en configuratie 

van energiesystemen eenvoudig en efficiënt uit te voeren. Met behulp van Bluetooth kan het 

systeem worden ingesteld zonder gebruik te maken van het netwerk van de klant, wat zorgt voor 

een snelle en veilige installatie. 

 Beheer en monitor
Inzicht in verbruik vanaf smartphone

 Alle Midea apparaten in één app
Laat Midea apparatuur perfect samenwerken

 AI gestuurde app
Leert van energie verbruik en voorspelt behoefte

 Bluetooth installatie
Snelle en veilige systeemconfiguratie

 Compleet overzicht
Al je thuisbatterij installaties in één overzicht

 Meekijken met je klant
Kijk mee en geef service op afstand
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WEBPORTAAL
voor installateurs

Naast de goMSolar app biedt Midea ook een webportaal 

waarmee installateurs toegang krijgen tot alle door hen 

geplaatste installaties. Dit stelt hen in staat om compleet en 

uitgebreid op afstand ondersteuning te bieden, instellingen 

te beheren en probleemoplossing te faciliteren. Het portaal 

zorgt voor maximale controle en efficiëntie, wat het service- 

en onderhoudsproces aanzienlijk vereenvoudigt.
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MIDEA THUISBATTERIJEN

De thuisbatterijen van Midea combineren een modulair ontwerp met krachtige prestaties, slimme energiesturing 
en de mogelijkheid om samen te werken met andere Midea-oplossingen, zoals HVAC en EV-laden. Dit maakt de 
thuisbatterij een centraal onderdeel van een compleet Midea-energiesysteem, waarin opslag, verbruik en comfort 
efficiënt op elkaar worden afgestemd.

PV compatibel
De thuisbatterij is compatibel met alle 
bestaande PV-installaties, ongeacht of 
er gebruik wordt gemaakt van micro- of 
stringomvormers. Dankzij de hybride 
omvormer kan het systeem zowel AC- als 
DC-gekoppeld worden.

Het systeem ondersteunt 1-fase én 
3-fase aansluitingen, en is geschikt voor 
PV-overdimensionering tot 200%. Met twee MPPT’s en een maximale 
PV-invoer van 14A per string biedt het ruime mogelijkheden voor 
verschillende opstellingen.

Slim energiebeheer
De Midea thuisbatterij is volledig 
afgestemd op de Nederlandse 
energiemarkt: eigen zonnestroom 
opslaan, profiteren van dynamische 
energietarieven en handelen op de 
onbalansmarkt.

Dankzij de geïntegreerde back-
upfunctie blijft het huis ook bij 
stroomuitval voorzien van energie 
en laadt het PV systeem de batterij 
gewoon op.  
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Geïntegreerd EMS
Het geïntegreerde Energy Management System stuurt de energiestromen in huis slim aan. Zo kan opgewekte 
zonnestroom efficiënt worden opgeslagen, kan het systeem inspelen op dynamische energietarieven en is er 
ondersteuning voor slimme aansturing via de onbalansmarkt.

Toekomstbestendig systeem
De Midea thuisbatterij groeit eenvoudig mee met de energiebehoefte van de gebruiker. Extra opslagcapaciteit kan later 
worden bijgeplaatst en dankzij automatische software-updates blijft het systeem continu voorbereid op nieuwe 
functies en ontwikkelingen in de energiemarkt.

Geschikt voor binnen en buiten
Dankzij de IP66-classificatie is de thuisbatterij bestand tegen stof en water, waardoor plaatsing zowel binnen 
als buiten mogelijk is. Met een werktemperatuur van -20°C tot 50°C blijft het systeem betrouwbaar functioneren 
onder uiteenlopende weersomstandigheden.

Veiligheid op meerdere niveaus
De thuisbatterij is ontwikkeld met veiligheid als uitgangspunt. Het systeem beschikt over individuele 
celmonitoring, geavanceerde beveiliging op batterij- en systeemniveau en is voorzien van een DEKRA-keurmerk, 
wat extra zekerheid biedt voor installateur en eindgebruiker.

Ingebouwde noodstroomvoorziening
Het systeem kan volledig onafhankelijk van het net draaien, ideaal als back-up bij stroomuitval. Door de 
ingebouwde back-upfunctie kan het huis voorzien blijven van energie. Hierdoor blijven belangrijke apparaten 
functioneren en wordt opgeslagen zonne-energie ook tijdens een storing nuttig ingezet.

Schaalbaar tot 120 kWh1

Een Midea thuisbatterijsysteem is uit te breiden tot 40 kWh opslagcapaciteit. Voor klanten met een grotere 
energiebehoefte kan de All-in-One-oplossing worden gekoppeld tot maar liefst 120 kWh, ideaal wanneer extra 
opslag en vermogen gewenst zijn.

Te gebruiken naar wens
De Midea thuisbatterij is in te stellen naar de wensen van de gebruiker: eigen zonnestroom maximaal benutten 
en terugleveren beperken, slim handelen op basis van weersverwachting en dynamische EPEX-prijzen, of de 
batterij laten aansturen door een energieleverancier voor onbalans- en netcongestievergoedingen.

Zeer stille werking
Door slimme koeling werken de Midea thuisbatterijen bijzonder stil. Dat maakt het systeem geschikt voor 
plaatsing op locaties in en om de woning, zonder storend geluid tijdens dagelijks gebruik. De M-1 en MX-1 met 5 of 
8 kW koelen met natuurlijk convectie, de MX-1 met 10 of 15 kW koelt met slimme luchtkoeling.

[1] Beschikbaar vanaf medio 2027
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MIDEA THUISBATTERIJ
MX1  |  ALL-IN-ONE  |  3-FASE

Ongeëvenaarde flexibiliteit
Capaciteit van 5 tot 40 kWh en laden en ontladen tot 15 kW. Koppelbaar tot 120 kWh1. 20 A PV-ingang met drievoudige MPPT. 
Asymmetrische uitgang volgt de real-time belasting per fase, waardoor de efficiëntie wordt gewaarborgd.

Snelle en eenvoudige installatie
Kabelvrije plug-in batterijconnector. Draadloze meter en netwerk worden binnen één minuut automatisch gedetecteerd. 
Stapsgewijze wizard en één-klik diagnose zorgen voor een snelle en foutloze installatie.

Maximale besparing op de energierekening
AI-autopilot laadt en ontlaadt op basis van dynamische tarieven. Weersafhankelijke regeling maximaliseert het zelfverbruik. VPP-
ready maakt van de batterij een extra inkomstenbron.

Zekerheid bij stroomuitval
Aan te sluiten op alle groepen. Omschakeling binnen 10 ms zonder onderbreking. 200% piekvermogen gedurende 10 seconden om 
zware belastingen te starten. Geschikt voor elektronische belastingen. Geen UPS nodig.

Actief veiligheidsontwerp en weerbestendig
Geïntegreerde brandmodule, celniveau-BMS, drukontlasting en meerdere veiligheidssensoren.  
IP66-ontwerp met intelligente zelfverwarmingsfunctie voor werking bij extreme kou.

Ontworpen voor eenvoud. Gebouwd voor vermogen. Eén geïntegreerd systeem waarin opslag, 
conversie en slimme sturing samenkomen voor snelle installatie en maximale opbrengst.

[1] Beschikbaar vanaf medio 202712



OMVORMER

BATTERIJ

Kenmerken
•	 Combineert omvormer en batterijaansturing in één 

geïntegreerde, ruimtebesparende oplossing.

•	 Stuurt energiestromen slim aan tussen 
zonnepanelen, batterij, woning en elektriciteitsnet.

•	 Geschikt voor efficiënt laden en ontladen op basis 
van verbruik en opwek.

•	 Ondersteunt slimme energiesturing voor meer 
eigen verbruik en minder netafhankelijkheid.

•	 Ontworpen voor een nette, overzichtelijke 
installatie met minder losse componenten.

•	 Werkt samen met het Midea EMS voor flexibel en 
toekomstgericht energiebeheer.

De omvormer vormt het slimme hart van de Midea All-in-One thuisbatterij. Hij stuurt 
de energie tussen zonnepanelen, batterij, woning en net efficiënt aan voor optimaal 
rendement en gebruiksgemak.

Kenmerken
•	 Modulair batterijontwerp maakt het systeem 

flexibel aanpasbaar aan verschillende 
energiebehoeften.

•	 Slaat zonne-energie of netstroom op voor 
gebruik op een later moment.

•	 Helpt het eigen verbruik te verhogen en 
teruglevering aan het net te beperken.

•	 Ondersteunt slim energiebeheer in combinatie met 
het geïntegreerde Midea EMS.

•	 Ontworpen voor een compacte, nette installatie 
met een moderne uitstraling.

•	 Geschikt voor huishoudens die meer grip willen op 
energieverbruik en energiekosten.

De batterij van de Midea All-in-One slaat opgewekte of ingekochte energie op in een 
capaciteit van 5 kWh per module. Door de 100% Depth of Charge wordt de batterij volledig 
benut zonder impact op de levensduur. 

5 tot 40 kWh

Geïntegreed 
EMS

Individuele cel 
monitoring

Zelfdovend

Efficiënt  
DC > DC laden

Tot 15 kW laden 
en ontladen

Koppelbaar 
tot 240 kWh

Ingebouwde 
noodstroom

-20 to +50 °C  
werktemperatuur

2,5 kW laden en 
ontladen per accu

Compatibel 
met alle PV

SmartHome app 
bediening

Dekra 
keurmerk

Integratie  
slim huis

100% Depth 
of Charge

Galvanische 
isolatie

Plaatsing 
binnen en buiten

Automatische 
software updates
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Model MX1-T5K MX1-T8K MX1-T10K MX1-T15K

PV-ingang
Max. PV-ingangsvermogen (Wp)[1] 10000 16000 20000 30000
Max. ingangsspanning (Vdc)[2] 1000
Max. ingangsstroom per MPPT (A) 20/20 20/20/20
Max. kortsluitstroom per MPPT (A) 25/25 25/25/25
Opstart-ingangsspanning (Vdc) 200
MPPT-bedrijfsspanningsbereik (Vdc)[3] 180-850
MPPT-spanningsbereik bij vollast 400-850 400-850 333-850 500-850
Min. bedrijfsspanning PV (Vdc)[4] 180
Nominale ingangsspanning (Vdc) 650
Aantal MPP-trackers 2 3
Max. aantal ingangen per MPP-tracker 1/1 1/1/1

Batterij
Batterijtype Lithium-iron phosphate (LiFePO4)
Compatibel batterijmodel MX1-BAT5
Bedrijfsspanningsbereik (Vdc) 320-495

AC-netingang
Nominaal AC-vermogen (VA) 10000 16000 20000 29600
Max. ingangsstroom (A) [bij 230V, 50Hz] 14,5 23,2 29,0 43
AC-netfrequentie (Hz) 50/60
Instelbare vermogensfactor ~1 (Instelbaar van 0,8 leidend tot 0,8 nalopend)

AC-netuitgang
Nominaal uitgangsvermogen (W) 5000 8000 10000 15000
Max. schijnbaar vermogen (VA)[5] 5500 8800 10000 16500
Nominale uitgangsspanning (Vac) 380/400
AC-netfrequentie (Hz) 50/60
Nominale uitgangsstroom (A) [bij 230V, 50Hz] 7,2 11,5 14,4 21,7
Max. uitgangsstroom (A) [bij 230V, 50Hz] 8,0 12,8 14,4 23,9
Instelbare vermogensfactor ~1 (Instelbaar van 0,8 leidend tot 0,8 nalopend)
Max. totale harmonische vervorming (%) <3 bij nominaal vermogen

AC-back-upuitgang
Nominale spanning (V) 380/400
Nominaal uitgangsvermogen (VA) 5000 8000 10000 15000
Nominale uitgangsstroom (A) [bij 230V, 50Hz] 7,2 11,5 14,4 21,7
Frequentie (Hz) 50/60
Max. uitgangsstroom (A) [bij 230V, 50Hz] 8,0 12,8 15,9 23,9
Maximaal schijnbaar AC-vermogen (VA) 5500 8800 11000 16500
Piek schijnbaar AC-vermogen (VA)[6] 10000,10s 16000,10s 20000,10s 24000,10s
Omschakeltijd naar back-upmodus (ms) <10
Halfgolf-belastingen (kW) 2,5 4,0 5,0 7,5
Max. totale harmonische vervorming (%) <3@Linear Load

Rendement
Max. rendement (%) 97,5%

Beveiligingen

Veiligheidsbeveiligingsfuncties Ingangszijdige scheidingsschakelaar / Anti-eilandbedrijfbeveiliging / DC-ompoolbeveiliging / Isolatiemonitoring / Aardlekbewaking / AC-overstroombeveiliging /  
AC-kortsluitbeveiliging / Oververhittingsbeveiliging / DC-overspanningsbeveiliging / AC-overspanningsbeveiliging

Algemene gegevens
Bedrijfstemperatuurbereik (°C) -20 ~ +60 (derating bij +45°C)
Opslagtemperatuur (°C) -40 - 70
Relatieve bedrijfsvochtigheid (%) 0-100%
Koeling Natuurlijke convectie Slimme luchtkoeling
Communicatie-interfaces CAN; RS485; WLAN; Ethernet
Aantal digitale uitgangen/ingangen 3 DO/ 2 DI/ 5 DRM
Nettogewicht (kg) 36,0 40,0
Afmetingen (B×H×D) (mm) 710*550*255
Beschermingsgraad IP66

Naleving van normen[7]

EMC IEC 61000-6-1/2/3/4,EN62920,IEC 61000-4-16/18/29
Veiligheid IEC 62109-1: 2010, IEC 62109-2:2011, EN 62109-1: 2010, EN 62109-2: 2010

[1] Max. ingangsvermogen, niet continu bij 1,6 × nominaal vermogen
[2] Voor een 1000V-systeem is de maximale bedrijfsspanning 950V. Een hogere DC-ingangsspanning kan de omvormer beschadigen.
[3] Elke DC-ingangsspanning buiten het MPPT-spanningsbereik kan leiden tot onjuiste werking van de omvormer
[4] De startbedrijfsspanning van de voeding

[5] Volgens de lokale netvoorschriften
[6] Alleen haalbaar wanneer het PV- en batterijvermogen voldoende is
[7] Voor alle normen wordt verwezen naar de categorie certificaten

MX-1 ALL-IN-ONE THUISBATTERIJ
OMVORMER
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Systeem
Model 5 kWh 10 kWh 15 kWh 20 kWh 20 kWh 25 kWh 30 kWh 35 kWh 40 kWh

Prestaties
Aantal batterijmodules 1 2 3 4 4 5 6 7 8

Totale batterij-energie (kWh) 5,12 10,24 15,36 20,48 20,48 26,6 30,72 35,84 40,96

Bruikbare batterij-energie (kWh)
[1]

4,8 9,6 14,4 19,2 19,2 24 28,8 33,6 38,4

Max. laad-/ontlaadvermogen (kW)
[2]

2,5 5 7,5 10 10 12,5 15 15 15

Bedrijfsspanningsbereik (Vdc) 362-464

Display SOC status indicator, LED indicator

Communicatie CAN; RS485; WLAN; Ethernet

Afmetingen (B×H×D) (mm)
[3]

710x1015x255 710x1385x255 710x1785x255 710x2125x255
710x1385x255 
710x890x255

710x1785x255 
710x890x255

710x1785x255 
710x1260x255

710x1785x255 
710x1630x255

710x2125x255 
710x1630x255

Gewicht (met omvormer en basis) (kg)
[4]

96,4 146,4 196,4 246,4 146,4/108,9 196,4/108,9 196,4/158,9 196,4/208,9 264,4/208,9

Batterijmodule
Totale batterij-energie (kWh) 5,12

Bruikbare batterij-energie (kWh) 4,8

Max. laad-/ontlaadvermogen (kW) 2,5

Piek laad-/ontlaadvermogen (kW) 3,5

Nominale spanning 410

Bedrijfsspanningsbereik (Vdc) 362-464

Algemene gegevens
Communicatie CAN

Afmetingen batterij modules (B×H×D) (mm) / gewicht (kg) 710x370x170 / 50

Afmetingen basis (B×H×D) (mm) / gewicht (kg) 710x95x170 / 6,4

Afmetingen parallelbox (B×H×D) (mm) / gewicht (kg) 710x55x170 / 2,5

Installatie Floor stand (standaard) of muurbeugel (optioneel)

Bedrijfstemperatuur (°C) -20 - +50

Omgeving Binnen en buiten

Relatieve luchtvochtigheid (%) 0-100

Koeling Natuurlijke convectie

Beschermingsgraad IP66

Celtechnologie Lithium-ijzerfosfaat (LiFePO4)

Schaalbaarheid Max. 8 batterij modules in parallel

Normen
Certificaten IEC 62477, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, IEC62619, UN38.3,IEC 62040-1, VDE2510-50

[1] Testomstandigheden: 100% ontladingsdiepte (DoD), 0,3C laad- en ontlaadsnelheid bij 25°C, aan het begin van de levensduur.
[2] Het maximale laad-/ontlaadvermogen mag het nominale uitgangsvermogen niet overschrijden (in de tabel wordt de omvormer met het hoogste vermogen als voorbeeld genomen).
[3] Inclusief de afmetingen van de omvormer.
[4] Inclusief het gewicht van de omvormer. Het zwaarste model is als voorbeeld genomen.

[5] Volgens de lokale netvoorschriften
[6] Alleen haalbaar wanneer het PV- en batterijvermogen voldoende is
[7] Voor alle normen wordt verwezen naar de categorie certificaten

MX-1 ALL-IN-ONE THUISBATTERIJ
BATTERIJ
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MIDEA THUISBATTERIJ
M-1  |  3-FASE EN 1-FASE

Maximale flexibiliteit
Het energie opslagsysteem heeft een capaciteit van 5 tot 40 kWh (20 kWh bij 1-Fase).  

Maximale besparing op de energierekening
AI-autopilot laadt en ontlaadt op basis van dynamische tarieven. Weersafhankelijke regeling maximaliseert het zelfverbruik. 
VPP-ready maakt van de batterij een extra inkomstenbron.

Zekerheid bij stroomuitval
Aan te sluiten op maximaal drie groepen. Omschakeling binnen drie seconde. 150% piekvermogen gedurende 10 seconden 
om zware belastingen te starten. Geschikt voor elektronische belastingen. Geen UPS nodig.

Actief veiligheidsontwerp en weerbestendig
Geïntegreerde brandmodule, celniveau-BMS, drukontlasting en meerdere veiligheidssensoren.  
IP66-ontwerp met intelligente zelfverwarmingsfunctie voor werking bij extreme kou.

Ontworpen voor eenvoud. Gebouwd voor vermogen. Eén geïntegreerd systeem waarin opslag, 
conversie en slimme sturing samenkomen voor snelle installatie en maximale opbrengst.
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Kenmerken
•	 Ondersteunt tot bij 3-Fase 150% en bij 1-Fase 

200% PV-overdimensionering met een lage 
opstartspanning.

•	 Hoge laad- en ontlaadvermogens zorgen 
voor optimaal gebruik van zonnestroom en 
dynamische energietarieven.

•	 Verhoogt het totale systeemrendement door 
efficiënt van DC naar DC te laden.

•	 Eenvoudig te combineren met bestaande string- en 
micro-omvormers via de slimme energiemeter.

•	 Levert noodstroom bij uitval en houdt belangrijke 
groepen actief.

•	 Integreert naadloos met de Midea EV Charger, 
warmtepomp, airco en het Energy Management 
System voor optimaal energiebeheer.

De hybride omvormer vormt het slimme hart van het energieopslagsysteem. Dankzij de hoge 
efficiëntie, uitgebreide compatibiliteit en slimme energiesturing zorgt de omvormer voor 
maximale opbrengst en een betrouwbare werking in iedere installatie.

BATTERIJ

POWER MODULE

OMVORMER

Kenmerken

Kenmerken

•	 Modulair batterijontwerp maakt het systeem 
flexibel aanpasbaar aan verschillende 
energiebehoeften.

•	 Slaat zonne-energie of netstroom op voor 
gebruik op een later moment.

•	 Helpt het eigen verbruik te verhogen en 
teruglevering aan het net te beperken.

•	 De power module kan het systeem veilig 
uitschakelen, waardoor maximale bescherming 
en betrouwbaarheid worden gegarandeerd. 

•	 Zorgt voor een evenwichtige verdeling van de 
stroom tussen de aangesloten batterijen, wat 
bijdraagt aan een optimale prestatie en een 
langere levensduur.

•	 Ondersteunt slim energiebeheer in combinatie met 
het geïntegreerde Midea EMS.

•	 Ontworpen voor een compacte, nette installatie 
met een moderne uitstraling.

•	 Geschikt voor huishoudens die meer grip willen op 
energieverbruik en energiekosten.

•	 4-laagse beveiliging voor maximale bescherming 
en veiligheid.

•	 Real-time monitoring op celniveau voor snelle 
probleemdetectie.

•	 VDE2510-certificering. Garandeert naleving van 
strenge veiligheidsnormen.

De batterijmodule vormt de basis van het Midea energieopslagsysteem. Dankzij het modulaire 
ontwerp is de opslagcapaciteit eenvoudig uit te breiden van 5 tot 40 kWh, terwijl de veilige 
LiFePO₄-technologie zorgt voor een betrouwbare en duurzame energieopslag.

De power module is het hart van het Batterij Management Systeem en zorgt voor de 
nauwkeurige controle en bewaking van het gehele energieopslagsysteem. 

5 kWh per 
batterij

Individuele cel 
monitoring

Zelfdovend -20 to +50 °C  
werktemperatuur

2,5 kW laden en 
ontladen per accu

Dekra 
keurmerk

100% Depth 
of Charge

Galvanische 
isolatie

Ingebouwd 
BMS

Geïntegreed 
EMS

Efficiënt  
DC > DC laden

3-Fase tot 10 kW
1-Fase tot 6 kW

 laden en ontladen

Ingebouwde 
noodstroom

Compatibel 
met alle PV

SmartHome app 
bediening

Integratie  
slim huis

Plaatsing 
binnen en buiten

Automatische 
software updates

10
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M-1 THUISBATTERIJ
OMVORMER  |  3-FASE

[1] Compatibel met hoge- en laagspanningsbatterijen van Midea

Model M1-T6K (6 kW) M1-T10K (10 kW)

Input (PV)
Maximale PV-vermogen (Wp) 9000 15000
Maximale input voltage (Vdc) 1000
MPPT werkingsspanning bereik (Vdc) 160 ~ 800
Startspanning (Vdc) 200
Genormeerde ingangsspanning (Vdc) 600
Maximale ingangsstroom per MPPT (A) 14
Maximale kortsluitstroom (A) 16
Aantal MPP-trackers 2
Maximaal aantal ingangen per MPP-tracker 1

Input (Batterij)
Batterijtype Lithium-ion batterij
Werkspanning bereik (Vdc) 600 ~ 980
Maximale werkstroom (A) 16.7
Maximaal laadvermogen (W) 10000 10000
Maximaal ontlaadvermogen (W) 6000 10000

AC aansluiting
Netverbinding Drie fase
Genormeerde uitgangsvermogen (W) 6600 10000
Maximaal schijnvermogen (VA) 6600 11000
Genormeerde uitgangsspanning (Vac) 220 / 380, 230 / 400, 3/N/PE
Genormeerde AC-netfrequentie (Hz) 50/60 Hz
Maximale uitgangsstroom (A) 9.6 16
Instelbare vermogensfactor 0.8 leading ... 0.8 lagging
Maximale totale harmonische vervorming 3%

Output (AC back-up)
Maximaal schijn AC-vermogen (VA) 6600 10000
Maximale uitgangsstroom (A) 8,7 14,5
Nominaal uitgangsvermogen (VA) 6000 10000
Nominale uitgangsstroom (A) 8,7 14,5
Nominale uitgangsspanning (Vac) 220 / 380, 230 / 400, 3/N/PE
Overschakeling naar back-up modus <3 s

Efficiëntie
Maximale efficiëntie 98%
Europese efficiëntie richtlijn 97.5%

Algemene Gegevens
Werktemperatuur bereik (°C) -25 ~ +60
Relatieve werkvochtigheid 0% RH ~ 100% RH
Maximale bedrijfshoogte 2000 m
Koeling Natuurlijke convectie
Display LED-indicatoren; geïntegreerde WLAN + APP
Communicatie RS485, WLAN
Gewicht (kg) 34,5
Afmetingen (BxHxD) 521x516x247 mm
Beschermingsgraad IP65

Standaard naleving
EMC EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 62920
Veiligheid IEC62109-1, IEC62109-2
Grid EN 50549-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, G99, UTE C15-712-1, UNE 217002, TR321, TR322, C10/11

Beschermingen en kenmerken
Ingangszijde loskoppelapparaat Ja
Anti-eilandbescherming Ja
DC omgekeerde polariteitsbescherming Ja
Isolatiemonitoring Ja
Reststroommonitoring Ja
AC overstroombeveiliging Ja
AC kortsluitbeveiliging Ja
AC overspanningsbeveiliging Ja
LVRT Ja
Energiebeheer Ja
Back-up stroom Ja

Garantie 10 jaar
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Systeem

Model 5 kWh 10 kWh 15 kWh 20 kWh 20 kWh 25 kWh 30 kWh 35 kWh 40 kWh

Prestaties
Aantal batterijmodules 1 2 3 4 4 5 6 7 8

Max. laad-/ontlaadvermogen (kW)
[2]

2,5 5 7,5 10 10 12,5 15 15 15

Display SOC status indicator, LED indicator

Communicatie RS485; WLAN

Afmetingen (B×H×D) (mm)
[3]

690x815x168 690x1223x168 690x1631x168 690x2038x168
690x1223x168
690x816x168

690x1631x168 
690x816x168

690x1631x168
690x1224x168

690x1631x168
690x1631x168

690x2038x168
690x1631x168

Gewicht (met basis) (kg)
[4]

78 131 184 237 131/106 184/106 184/159 184/212 237/212

Batterij-unit
Max. laad-/ontlaadvermogen (kW) 2,5

Algemene gegevens
Afmetingen batterij-unit (B×H×D) (mm) / gewicht (kg) 690x402x168 / 53

Afmetingen powermodule (B×H×D) (mm) / gewicht (kg) 690x407x168 / 25

Installatie Vloerstand (standaard) of muurbeugel (optioneel)

Bedrijfstemperatuur (°C) -20 -  50

Omgeving Binnen en buiten

Relatieve luchtvochtigheid (%) 0-100

Koeling Natuurlijke convectie

Beschermingsgraad IP65

Celtechnologie Lithium-ijzerfosfaat (LiFePO4)

Schaalbaarheid Max. 8 modules in parallel

Normen
Certificaten batterij-unit IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62477,VDE 2510-50, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, IEC62619,UN38.3, IEC/EN 62040-1

[1] Testomstandigheden: 100% ontladingsdiepte (DoD), 0,3C laad- en ontlaadsnelheid bij 25°C, aan het begin van de levensduur.
[2] Het maximale laad-/ontlaadvermogen mag het nominale uitgangsvermogen niet overschrijden (in de tabel wordt de omvormer met het hoogste vermogen als voorbeeld genomen).
[3] Inclusief de afmetingen van de omvormer.
[4] Inclusief het gewicht van de omvormer. Het zwaarste model is als voorbeeld genomen.

M-1 THUISBATTERIJ
SYSTEEM EN BATTERIJ  |  3-FASE
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M-1 THUISBATTERIJ
OMVORMER  |  1-FASE

Model M1-S3.68 K (3,6 kW) M1-S5 K (5 kW)

Input (PV)
Maximale PV-vermogen (Wp) 7400
Maximale input voltage (V) 600
MPPT werkingsspanning bereik (V) 60-550
Startspanning (V) 75
Genormeerde ingangsspanning (V) 360
Maximale ingangsstroom (ingang PV1 / ingang PV2) 16/16
Maximale kortsluitstroom 20/20
Aantal MPP-trackers 2
Maximaal aantal ingangen per MPP-tracker 1

Input (Batterij)
Batterijtype Lithium-ionbatterij
Werkspanningsbereik (V) 85-460
Maximale laadstroom / maximale ontlaadstroom (A) 30
Maximaal laad-/ontlaadvermogen (W) 5500/3680 6000/5000
AC aansluiting
Nominaal AC-uitgangsvermogen (W) 3680 5000
Maximaal AC-uitgang schijnvermogen (VA) 3680 5500
Maximale AC-uitgangsstroom (A) 16 25
Maximaal AC-ingangs schijnvermogen (VA) 7360 10000
Maximale AC-ingangsstroom (A) 32.0 43.5
Nominale AC-spanning (V) 220 /230/ 240
Nominale netfrequentie (Hz) 50 /60
Instelbare vermogensfactor 0.8 leading ... 0.8 lagging
Maximale totale harmonische vervorming 3%

Output (AC back-up)
Nominaal uitgangsvermogen (W) 3680 5000
Piek schijnvermogen (VA) 7360, 10s 9000, 10s
Maximale continue stroom (A) 16.0 21.7
Nominale spanning (V) 230
Frequentie (Hz) 50/60
Overschakeltijd (ms) <20

Efficiëntie
Maximale efficiëntie (%) 97.6

Algemene Gegevens
Werktemperatuurbereik (°C) -25 tot +60 (Verlies van vermogen boven 45 bij genormeerd uitgangsvermogen)
Relatieve luchtvochtigheid 0%-100%RH
Maximale bedrijfshoogte 0-4000m (Vermogensverlies boven 2000m)
Geluidsemissie (dB) <30
Koeling Natuurlijke convectie
Display IndicatieLED, WLAN+App
Gewicht (kg) 24.5
Afmetingen (BxHxD) (mm) 450/485/187
Beschermingsgraad IP66
Montagemethode Wandmontage
Aantal interfaces: WLAN/RS485 1/6
Aantal digitale ingangen / uitgangen 6/3

Bescherming
Anti-eilandbescherming Ja
PV-string stroommonitoring Ja
Batterij omgekeerde polariteitsbescherming Ja
PV omgekeerde polariteitsbescherming Ja
Isolatieweerstand monitoring Ja
DC overspanningsbescherming Ja
AC overspanningsbescherming Ja, compatibel met TYPE II beschermingsklasse volgens EN/IEC 61643-11
Reststroommonitoring eenheid Ja
AC kortsluitbeveiliging Ja
AC overstroombeveiliging Ja
AC overspanningsbeveiliging Ja
Aardfoutmonitoring Ja
DC-schakelaar Ja
Uitschakeling op afstand Ja

Certificering
Veiligheid IEC/EN62109-1 & IEC/EN62109-2, LVD-2014/35/EU
EMC EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 62920
Grid CEI0-21, VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1, UTE C 15-712-1, EN 50549, IEC 62116, IEC 61727, G98/G99

Garantie 10 jaar
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Model

Systeem 5 kWh 10 kWh 15 kWh 20 kWh

Prestaties
Aantal batterijmodules 1 2 3 4

Max. laad-/ontlaadvermogen (kW)
[2]

2,5 5 7,5 10

Display SOC status indicator, LED indicator

Communicatie RS485; WLAN

Afmetingen (B×H×D) (mm)
[3]

690x622x168 690x1024x168 690x14261x168 690x1828x168

Gewicht (met basis) (kg)
[4]

71 124 177 230

Batterij-unit
Max. laad-/ontlaadvermogen (kW) 2,5

Algemene gegevens
Communicatie CAN

Afmetingen batterij module (B×H×D) (mm) / gewicht (kg) 690x402x168 / 53

Afmetingen power module (B×H×D) (mm) / gewicht (kg) 690x220x168 / 18

Installatie Vloerstand (standaard) of muurbeugel (optioneel)

Bedrijfstemperatuur (°C) -20 -  50

Omgeving Binnen en buiten

Relatieve luchtvochtigheid (%) 0-100

Koeling Natuurlijke convectie

Beschermingsgraad IP65

Celtechnologie Lithium-ijzerfosfaat (LiFePO4)

Schaalbaarheid Max. 4 batterij modules in parallel

Normen
Certificaten IEC 62477, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, IEC62619, UN38.3,IEC 62040-1, VDE2510-50

[1] Testomstandigheden: 100% ontladingsdiepte (DoD), 0,3C laad- en ontlaadsnelheid bij 25°C, aan het begin van de levensduur.
[2] Het maximale laad-/ontlaadvermogen mag het nominale uitgangsvermogen niet overschrijden (in de tabel wordt de omvormer met het hoogste vermogen als voorbeeld genomen).
[3] Inclusief de afmetingen van de omvormer.
[4] Inclusief het gewicht van de omvormer. Het zwaarste model is als voorbeeld genomen.

M-1 THUISBATTERIJ
SYSTEEM EN BATTERIJ  |  1-FASE
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MIDEA EV CHARGER
V1 Wallbox series

Geïntegreerde intelligentie
App of RFID-authenticatie 
Koppeling met Midea EMS

Professioneel EV-laadrelais
Overbelastingbeveiliging 
Voldoet aan IEC62955/IEC62752

Laag standby-verbruik
Minder dan 2W in standby

Toekomstbestendig
Uitgebreide functies voor slimme aansturing 
Ondersteuning voor Open Charge Point Protocol (OCPP)

Verhoogde veiligheid
Geïntegreerde 30mA Type A + 6mA DC aardlekschakelaar 
Stopt automatisch met laden bij volle batterij

De Midea EV Charger is een slimme laadoplossing voor elektrische auto’s, 
volledig geïntegreerd met het Midea energie-ecosysteem voor optimaal laden, 
energiebeheer en gebruiksgemak.
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Model 11 kW 22 kW

Ingang
Stroomvoorziening 3P + N + PE
Nominale spanning 400V AC
Nominale stroom 16A 32A
Frequentie 50/60 Hz

Uitgang
Uitgangsspanning 400V AC
Maximale stroom 16A 32A
Nominaal vermogen 11 kW 22 kW

Communicatie
Wifi/Bluetooth Ja
Ethernet Ja
RS485 Ja (Load Balancing of EMS interface)
Protocol OCPP1.6 J

Functies
Aardlekschakelaar (RCD) 30mA Type A + 6mA DC
Beschermingsgraad IP55

Elektrische beveiliging
Overstroombeveiliging, aardlekbeveiliging, aardingsbeveiliging, overspanningsbeveiliging,  

onder- en overspanningsbeveiliging, overtemperatuurbeveiliging
Certificeringsnorm EN/EC 61851-1:2017, EN/EC 61851-21-2: 2018, IEC 62955
Certificering CE/CB
Dynamic Load Balancing Smart Meter (optioneel)

Stroomonderbreking tijdens het laden
Na een stroomonderbreking wordt het laadproces automatisch hervat als de stroomvoorziening binnen 10 minuten wordt hersteld. Indien langer, dan is 

opnieuw authenticatie vereist (via app of RFID).

Omgeving
Installatie Wall-mount
Werktemperatuur -30°C ~ +50°C
Werkvochtigheid 5% ~ 95%
Behuizingsmateriaal Polycarbonaat

Afmetingen
Productafmetingen 317x198x93mm (HxBxD)
Kabellengte 5 m
Gewicht 3,5 kg (netto) / 4,42 kg (bruto) 4,5 kg (netto) / 5,42 kg (bruto)

SmartHome app 
bediening

Integratie  
slim huis

Plaatsing 
binnen en buiten

Automatische 
software updates

Wifi, Bluetooth 
en Ethernet

Geïntegreerde 
aardlekbeveiliging 

(Type A + DC)

Overbelasting- en 
temperatuur 
bescherming
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MIDEA KLIMAATOPLOSSINGEN

38

OVERZICHT

Midea biedt een overzicht van zijn volledige assortiment huishoudelijk gebruik, met 1x1- en multisplitapparaten. 
Deze units maken gebruik van de meest geavanceerde technologieën voor een laag verbruik, een hoog 
rendement en een uitzonderlijk comfort. De units zijn met al het nodige uitgerust voor optimale prestaties, zoals 
de economische modus, antiallergie- en antigeurfi lters, de slaapmodus en de meest effi ciënte mechanische 
onderdelen. Bovendien kunnen de apparaten van om het even waar worden bediend via een wifi verbinding.

Ecomaster
Met de nieuwe functie ECOMASTER 
tilt het model Solstice de economische 
modus, die beschikbaar is op het grootste 
deel van het assortiment, naar een hoger 
niveau met een besparing tot 60%*. 
De functie ECOMASTER maakt gebruik van AI om na te gaan welke 
bedrijfs omstandigheden ideaal zijn voor een maximale besparing en 
gebruikers comfort.

* Getest op Midea Mission 35(12)N1, 59,51% lager energieverbruik tussen de 
standen Economic en Automatic. De temperatuur die in de economische modus 
wordt bereikt in de kamer is hoger dan de temperatuur in de automatische modus.

SmartHome App
Alle 1x1-binnenunits hebben een 
ingebouwde wifi verbinding, waar-
door ze op afstand kunnen worden 
bediend via de Midea SmartHome 
App. Zo kan de gebruiker de 
apparaten confi gureren en auto-
matisch laten werken volgens 
datum, het weer, een andere plek 
of de status, en zelfs met de stem 
bedienen via Alexa en Google Home.

Breezeless­technologie 
Dit systeem met minuscule gaatjes en meerdere luchtuitlaten verdeelt de lucht gelijkmatig. 
Dankzij de functie Breezeless blaast het apparaat de lucht niet recht op de mensen in de ruimte en 
is er geen tocht zoals bij conventionele airconditioners, maar een omhullende klimaatregeling.
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Met de klimaatoplossingen van Midea wordt energie slim ingezet voor comfortabel verwarmen en koelen. De Solstice, Breezeless 
E, het vloermodel en het multisplitsysteem combineren energiezuinige prestaties met stille werking, slimme luchtstroming en 
de mogelijkheid om samen te werken met de Midea thuisbatterij. Dit maakt het klimaatsysteem een logisch onderdeel van een 
compleet Midea-energiesysteem, waarin comfort, duurzaamheid en slimme energiesturing samenkomen.

Dankzij efficiënte invertertechnologie, fluisterstille werking en luchtstromen die gelijkmatig door de ruimte worden verdeeld, 
ontstaat een aangenaam binnenklimaat met zo min mogelijk energieverlies. Voor installateurs biedt dit een sterke totaaloplossing: 
één ecosysteem waarin energieopslag, slim verbruik en klimaatcomfort elkaar versterken.

Ecomaster
Met de nieuwe functie ECOMASTER tilt het 
model Solstice de economische modus, 
die beschikbaar is op het grootste deel van 
het assortiment, naar een hoger niveau 
met een besparing tot 60%*. De functie 
ECOMASTER maakt gebruik van AI om na te gaan welke 
bedrijfs omstandigheden ideaal zijn voor een maximale besparing en 
gebruikerscomfort.

Breezeless technologie
Dit systeem met minuscule gaatjes en meerdere luchtuitlaten verdeelt de 
lucht gelijkmatig. Dankzij de 
functie Breezeless blaast het 
apparaat de lucht niet recht 
op de mensen in de ruimte 
en is er geen tocht zoals bij 
conventionele airconditioners, 
maar een omhullende 
klimaatregeling.

* Getest op Midea Mission 35(12)N1, 59,51% lager energieverbruik tussen de standen Economic en Automatic. De temperatuur die in de economische modus 
wordt bereikt in de kamer is hoger dan de temperatuur in de automatische modus.
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Multi
Het omvangrijke assortiment multisystemen biedt een breed scala aan capaciteiten en is geschikt voor allerlei 
combinaties op maat van elk huishouden. Hiermee kan elke kamer in huis onafhankelijk worden geklimatiseerd 
met één enkele buitenunit. De binnenunits voor het multisysteem zijn dezelfde als die van het 1x1-assortiment.

Golden Fin
De unieke Golden Fin™-coating op de warmtewisselaars is bestand tegen zoute omgevingen, regen en andere 
corrosieve elementen. Deze laag voorkomt ook effectief de kweek van bacteriën en verbetert de thermische 
efficiëntie, waardoor onze buitenunit langer meegaat. 

Prime Guard
De buitenunits van Solstice zijn voorzien van Prime Guard-technologie. Dit is een dubbele grafeencoating op 
de buitenunit waardoor het apparaat langer meegaat en beter bestand is tegen roest dan met de Golden Fin-
technologie, een groter werkingsbereik heeft en energieefficiënter is.

Zelfreinigend
Wanneer de gebruiker de zelfreinigingsfunctie in de binnenunit van Midea activeert, koelt het apparaat eerst de 
warmtewisselaar van de binnenunit af en warmt deze vervolgens weer op om eventueel afgezette onzuiverheden 
te verwijderen. De ventilator van de binnenunit keert dan zijn draairichting om om condenswater te verwijderen en 
bacteriën van de batterij te verdrijven.

Antiallergie- en antigeurfilters
Alle binnenunits van Midea voor wandmontage zijn uitgerust met twee fi lters. Het filter met hoge dichtheid dat 
80% van het stof en de pollen tegenhoudt. Dat is 50% meer dan een gewoon fi lter. En het actieve koolstoffi lter dat 
bacteriën en onaangename geurtjes uit de lucht haalt.

1 watt in standby
Wanneer de 1x1-reeks van Midea in stand-by staat, verbruikt hij slechts 1 W/uur. Deze waarde is tot 80% 
lager dan bij elke andere conventionele unit. Dit vertaalt zich in aanzienlijke energie besparingen voor de 
eindgebruiker van Breezeless E.

Koudemiddel R32
Het koudemiddel R32 is veel milieuvriendelijker dankzij zijn lagere aardopwarmings coëffi ciënt. Het is ook energie-
efficiënter, wat zich vertaalt in betere machineprestaties en energiebesparingen voor de gebruiker.

Energiezuinige apparaten
In ons streven naar efficiëntie, comfort en energiebesparing assembleren we bij Midea alleen componenten met 
de juiste kenmerken om dit doel te bereiken in onze units. De belangrijkste onderdelen zijn hierbij compressoren 
met inverter die in twee richtingen draaien en gelijkstroomventilatoren. Zo garanderen we een minimaal verbruik 
en  maximale prestaties.
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Solstice is een geavanceerd, energie-effi ciënt airconditioning-
systeem met AI voor comfort op maat.

Kenmerken

• Energieklasse A+++ voor een grote 
energiebesparing.

• AI EcoMaster is een algoritme met 
kunstmatige intelligentie dat het 
energieverbruik en comfort opti-
maliseert.

• Standaard wifi  met afstands-
bediening via de SmartHome App 
en ondersteuning voor spraak-
bediening via Alexa en Google 
Home.

• De lamellen die 180° draaien 
verdelen de lucht gelijkmatig. Zo is 
er geen directe tocht en verhogen 
de apparaten het comfort.

• Dankzij de Hyper Graphfi ns-tech-
nologie in de buitenunit met een 
dubbele laag grafeen zijn de appa-
raten robuust, duurzaam en beter 
bestand tegen slijtage en corrosie.

• De zelfreinigende technologieën en 
I-clean Mode houden het systeem 
in optimale toestand en zorgen voor 
een schone en frisse omgeving.

 RG10E21(2HS)/BGEF
Bediening standaard 
inbegrepen 

Geteste 
prestaties

AI-temperatuur-
regeling, nauwkeurig 

tot ±0,3°C

25% extra 
energiebesparing 

dankzij AI-algoritme

 MIDEA SOLSTICE 
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Kenmerken

•	 Energieklasse A+++ voor een grote 
energiebesparing.

•	 AI EcoMaster is een algoritme met 
kunstmatige intelligentie dat het 
energieverbruik en comfort optimaliseert.

•	 Standaard wifi met afstandsbediening via 
de SmartHome App en ondersteuning voor 
spraakbediening via Alexa en Google Home.

•	 De lamellen die 180° draaien verdelen de 
lucht gelijkmatig. Zo is er geen directe tocht 
en verhogen de apparaten het comfort.

•	 Dankzij de Hyper Graphfi ns-technologie in 
de buitenunit met een dubbele laag grafeen 
zijn de apparaten robuust, duurzaam en beter 
bestand tegen slijtage en corrosie.

•	 De zelfreinigende technologieën en I-clean 
Mode houden het systeem in optimale 
toestand en zorgen voor een schone en frisse 
omgeving.

Solstice is een geavanceerd, energie-efficiënt airconditioningsysteem 
met AI voor comfort op maat.

MIDEA SOLSTICE
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Model in set Eenheid Solstice 26 W / 26 B Solstice 35 W / 35 B Solstice 52 W / 52 B

Nominaal koelvermogen (min./max.) kW 2,6 (1 / 3,5) 3,5 (1,4 / 4,0) 5 (2 / 6,1)

Nominaal verwarmingsvermogen (min./max.) kW 2,9 (0,8 / 3,7) 3,8 (1,1 / 4,1) 5,4 (1,4 / 6,8)

Nominaal verwarmingsvermogen bij -7 °C kW 2,79 2,86 4,15

Nominaal verbruik bij koelen (min./max.) W 634 (80 / 1.300) 1.080 (130 / 1.550) 1.433 (160 / 1.787)

Nominaal verbruik bij verwarmen (min./max.) W 674 (70 / 1.075) 1.016 (160 / 1.400) 1.440 (230 / 1.750)

Nominaal verbruik bij verwarmen bij -7 °C W 1.256 1.211 1.680

EER 4,10 3,24 3,49

COP 4,30 3,75 3,75

COP -7 °C 2,22 2,36 2,47

SEER - Energieklasse 8,80 - A+++ 8,50 - A+++ 8,50 - A+++

SCOP - Energieklasse 4,60 - A++ 4,60 - A++ 4,60 - A++

Binnenunit EZ-09RD6-I / EZB-09RD6-I EZ-12RD6-I / EZB-12RD6-I EZ-18RD6-I / EZB-18RD6-I

Voeding V/f/Hz Met communicatie Met communicatie Met communicatie

Communicatiebedrading mm² (4+T)x1,5 (4+T)x1,5 (4+T)x1,5

Afmetingen (B/H/D) mm 723 / 286 / 199 813 / 289 / 201 975 / 308 / 218

Nettogewicht kg 7,5 8 10,2

Luchtdebiet laag/medium/hoog m³/u 285 / 360 / 510 370 / 450 / 600 470 / 600 / 800

Geluidsdruk stil/laag/medium/hoog dB(A) 19 / 25 / 34 / 39 20 / 26 / 32 / 39 21,5 / 28 / 36 / 43

Geluidsvermogen dB(A) 56 57 58

Buitenunit EZ-09RD6H-O EZ-12RD6H-O EZ-18RD6H-O

Voeding V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

Bedrading voeding mm² (2+T)x2,5 (2+T)x2,5 (2+T)x2,5

Max. stroom A 7,09 7,09 10,10

Stroomonderbreker D16 D16 D16

Afmetingen (B/H/D) mm 765 / 555 / 303 765 / 555 / 303 890 / 673 / 342

Nettogewicht kg 23,1 23,1 37,8

Luchtdebiet m³/u 2.200 2.200 3.500

Geluidsdruk dB(A) 54 55 57

Geluidsvermogen dB(A) 62 63 65

Type koudemiddel R32 R32 R32

GWP 675 675 675

Fabrieksvulling kg 0,55 0,58 0,85

t CO₂-eq t 0,37 0,39 0,57

Meter voorvulling m 5 5 5

Extra vulling kg/m 0,012 0,012 0,012

Diameter gasleiding inch 3/8” 3/8” 1/2”

Diameter vloeistofleiding inch 1/4” 1/4” 1/4”

Max. totale/verticale buislengte m 25 / 10 25 / 10 30 / 20

Min./max. buitentemperatuur voor verwarming °C -25 / 24 -25 / 24 -25 / 24

Min./max. buitentemperatuur voor airconditioning °C -15 / 50 -15 / 50 -15 / 50
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 A+++ Koudemiddel 
R32 

 AiEcomaster  Prime Guard  Midea 
Proactive 

Pure 

Actief 
koolstoffilter

Economische 
modus

Wifi  Smart Home Geruisloze 
modus

Lamellen -
geheugen

Ledscherm Noodwerking  1W Stand-by 

Zelfreinigend Lekdetectie Replace-tech-
nologie

Herz Mono/multi Compressor 
met  inverter

Buiten ventilator 
met  inverter

Model in set    Solstice 26 W    Solstice 35 W    Solstice 52 W    Solstice 71 W 

Nominaal koelvermogen (min./max.) kW  2,6 (1 / 3,5)  3,5 (1,4 / 4,0)  5 (2 / 6,1)  7 (2,2 / 8,8) 

Nominaal verwarmingsvermogen (min./max.) kW  2,9 (0,8 / 3,7)  3,8 (1,1 / 4,1)  5,4 (1,4 / 6,8)  7,3 (1,6 / 9,4) 

Nominaal verwarmingsvermogen bij -7 °C kW  2,79  2,86  4,15  5,97 

Nominaal verbruik bij koelen (min./max.)  W  634 (80 / 1.300)  1.080 (130 / 1.550)  1.433 (160 / 1.787)  2.120 (420 / 3.450) 

Nominaal verbruik bij verwarmen (min./max.)  W  674 (70 / 1.075)  1.016 (160 / 1.400)  1.440 (230 / 1.750)  1.970 (300 / 3.150) 

Nominaal verbruik bij verwarmen bij -7 °C W  1.256  1.211  1.680  2.912 

  EER  4,10  3,24  3,49  3,30 

  COP  4,30  3,75  3,75  3,71 

COP -7 °C  2,22  2,36  2,47  2,05 

SEER - Energieklasse  8,80 - A+++  8,50 - A+++  8,50 - A+++  7,90 - A++ 

SCOP - Energieklasse  4,60 - A++  4,60 - A++  4,60 - A++  4,60 - A++ 

Binnenunit  EZ­09RD6­I  EZ­12RD6­I  EZ­18RD6­I  EZ­24RD6­I 

Voeding V/f/Hz Met communicatie Met communicatie Met communicatie Met communicatie

Communicatiebedrading  mm²  (4+T)x1,5  (4+T)x1,5  (4+T)x1,5  (4+T)x2,5 

Afmetingen (B/H/D)  mm  723 / 286 / 199  813 / 289 / 201  975 / 308 / 218  1.055 / 330 / 231 

Nettogewicht  kg  7,5  8  10,2  13 

Luchtdebiet laag/medium/hoog m³/u  285 / 360 / 510  370 / 450 / 600  470 / 600 / 800  635 / 790 / 1.090 

Geluidsdruk stil/laag/medium/hoog  dB(A)  19 / 25 / 34 / 39  20 / 26 / 32 / 39  21,5 / 28 / 36 / 43  21,5 / 32,5 / 39,5 / 46 

Geluidsvermogen  dB(A)  56  57  58  60 

Buitenunit EZ­09RD6H­O EZ­12RD6H­O EZ­18RD6H­O EZ­24RD6H­O

Voeding V/f/Hz  220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50 

Bedrading voeding  mm²  (2+T)x2,5  (2+T)x2,5  (2+T)x2,5  (2+T)x2,5 

Max. stroom A  7,09  7,09  10,10  13,0 

Stroomonderbreker  D16  D16  D16  D16 

Afmetingen (B/H/D)  mm  765 / 555 / 303  765 / 555 / 303  890 / 673 / 342  890 / 673 / 342 

Nettogewicht  kg  23,1  23,1  37,8  41 

Luchtdebiet m³/u  2.200  2.200  3.500  3.500 

Geluidsdruk  dB(A)  54  55  57  60 

Geluidsvermogen  dB(A)  62  63  65  68 

Type koudemiddel R32 R32 R32 R32

  GWP  675  675  675  675 

Fabrieksvulling  kg  0,55  0,58  0,85  1,08 

t CO₂-eq t  0,37  0,39  0,57  0,73 

Meter voorvulling m  5  5  5  5 

Extra vulling kg/m  0,012  0,012  0,012  0,024 

Diameter gasleiding inch  3/8”  3/8”  1/2”  1/2” 

Diameter vloeistofleiding inch  1/4”  1/4”  1/4”  1/4” 

Max. totale/verticale buislengte m  25 / 10  25 / 10  30 / 20  50 / 25 

Min./max. buitentemperatuur voor verwarming  °C  -25 / 24  -25 / 24  -25 / 24  -25 / 24 

Min./max. buitentemperatuur voor airconditioning  °C  -15 / 50  -15 / 50  -15 / 50  -15 / 50 

  Adviesprijs

Binnenunit €  339 €  370 €  524 €  640

Buitenunit €  715 €  798 €  1.141 €  1.543

Set €  1.054 €  1.168 €  1.665 €  2.183

Voor een overzicht van alle uitgebreide opties verwijzen wij u graag naar pagina 114. 

Koel­ en verwarmingsvermogen. Verbruik bij koelen en verwarmen. Energie­effi ciëntie: de energiecoëffi ciënten zijn berekend onder standaardomstandigheden. De werkelijke bedrijfsomstan-
digheden hangen af van waar de apparatuur is geïnstalleerd en hoe deze wordt gebruikt.
Geluidsdruk: de geluidsdruk wordt gemeten in een echovrije kamer op een afstand van 1 m van de machine.
Extra vulling: de fabrieksvulling geldt voor de eerste 5 m (vloeistofl eiding). Voor een langere afstand is een extra vulling van 0,012 kg/m per extra meter vereist voor de modellen 26, 35 en 52, 
en 0,024 kg/m voor het model 71. OPMERKING: raadpleeg de voorschriften inzake koelgassen voordat je deze apparaten installeert.

Bediening  KJR­120M MFB­X multifunctionele print MFB­C multifunctionele print

Omschrijving
 Bedrade bediening met 
WiFi en weektimer voor 

groepscontrole van 1-16 toestellen

  Voor aansluiting met KJR-120M 
(verplicht) - HA/HB aansluiting -  

inclusief ON/OFF en vrijgave contact

 Voor aansluiting van bus  communicatie 
met XYE contacten -  

inclusief ON/OFF en vrijgave contact

PRIJS  €   220  €  85  €  85
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Koel- en verwarmingsvermogen. Verbruik bij koelen en verwarmen. Energieefficiëntie: de energiecoëfficiënten zijn berekend onder standaardomstandigheden. De werkelijke 
bedrijfsomstandigheden hangen af van waar de apparatuur is geïnstalleerd en hoe deze wordt gebruikt.

Geluidsdruk: de geluidsdruk wordt gemeten in een echovrije kamer op een afstand van 1 m van de machine.

Extra vulling: de fabrieksvulling geldt voor de eerste 5 m (vloeistofl eiding). Voor een langere afstand is een extra vulling van 0,012 kg/m per extra meter vereist voor de modellen 26, 35 
en 52.  OPMERKING: raadpleeg de voorschriften inzake koelgassen voordat je deze apparaten installeert.
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 MIDEA BREEZELESS E 

Midea Breezeless E neutraliseert onaangename tocht door 
de lucht gelijkmatig te verspreiden en zorgt zo voor een meer 
homogene en comfortabele omgeving.

Kenmerken

• Energieklasse A++ in de koelmodus 
voor een hoge effi ciëntie.

• Standaard wifi  met afstands-
bediening via de SmartHome App 
en ondersteuning voor spraak-
bediening via Alexa en Google 
Home.

• Het Breezeless-effect zonder tocht 
blaast de lucht zachtjes door de 
minuscule openingen in de lamellen 
voor een maximaal comfort zonder 
vervelende luchtvlagen.

• Bekabelde of gecentraliseerde 
bediening en beheer via aan-uit-
contact door middel van het multi-
functionele bord.

• De Golden Fin™-coating is bestand 
is tegen zoute omgevingen, regen 
en corrosieve elementen, waardoor 
de apparaten langer meegaan.

• Air Magic+: voorzien van Air Magic+ 
ionisatie, die actief bacteriën, 
virussen en micro-organismen 
in de lucht neutraliseert voor 
een gezonder binnenklimaat.

 RG10N8(2Hs)/BGEF
Bediening standaard 
inbegrepen 

25-13048-CLI-prijslijst 26-NL-02-Midea_HUISHOUDELIJK-v8.indd   4625-13048-CLI-prijslijst 26-NL-02-Midea_HUISHOUDELIJK-v8.indd   46 26/01/2026   10:3126/01/2026   10:31

Kenmerken

•	 Energieklasse A++ in de koelmodus voor een 
hoge efficiëntie.

•	 Standaard wifi met afstandsbediening via 
de SmartHome App en ondersteuning voor 
spraakbediening via Alexa en Google Home.

•	 Het Breezeless-effect zonder tocht blaast de 
lucht zachtjes door de minuscule openingen 
in de lamellen voor een maximaal comfort 
zonder vervelende luchtvlagen.

•	 Bekabelde of gecentraliseerde bediening en 
beheer via aan-uitcontact door middel van het 
multifunctionele bord.

•	 De Golden Fin™-coating is bestand is tegen 
zoute omgevingen, regen en corrosieve 
elementen, waardoor de apparaten langer 
meegaan.

•	 Voorzien van Air Magic+ ionisatie, die actief 
bacteriën, virussen en micro-organismen 
in de lucht neutraliseert voor een gezonder 
binnenklimaat.

Midea Breezeless E neutraliseert onaangename tocht door de lucht gelijkmatig te 
verspreiden en zorgt zo voor een meer homogene en comfortabele omgeving.
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Omschrijving Eenheid Breezeless E 26 Breezeless E 35 Breezeless E 52

Nominaal koelvermogen (min./max.) kW 2,63 (1,03 / 3,22) 3,52 (1,38 / 4,31) 5,27 (1,94 / 6,28)

Nominaal verwarmingsvermogen (min./max.) kW 2,93 (0,82 / 3,37) 3,81 (1,09 / 4,40) 5,57 (1,29 / 7,01)

Nominaal verwarmingsvermogen bij -7 °C kW 3,27 3,27 4,56

Nominaal verbruik bij koelen (min./max.) W 770 (80 / 1.300) 1.110 (120 / 1.650) 1.600 (150 / 2.250)

Nominaal verbruik bij verwarmen (min./max.) W 690 (100 / 1.250) 1.020 (110 / 1.400) 1.500 (220 / 2.350)

Nominaal verbruik bij verwarmen bij -7 °C W 1.199 1.199 2.000

EER 3,41 3,17 3,29

COP 4,24 3,73 3,51

COP -7 °C 2,73 2,73 2,28

SEER - Energieklasse 7,60 - A++ 7,10 - A++ 7,10 - A++

SCOP - Energieklasse 4,10 - A+ 4,20 - A+ 4,10 - A+

Binnenunit MSCB1BU-09HRFN8 MSCB1BU-12HRFN8 CB1-18HRFN8-I

Voeding V/f/Hz Met communicatie Met communicatie Met communicatie

Communicatiebedrading mm² (4+T)x1,5 (4+T)x1,5 (4+T)x1,5

Afmetingen (B/H/D) mm 812 / 299 / 199 812 / 299 / 199 968 / 320 / 225

Nettogewicht kg 9,1 9,3 12,3

Luchtdebiet laag/medium/hoog m³/u 375 / 415 / 510 380 / 420 / 520 510 / 620 / 835

Geluidsdruk stil/laag/medium/hoog dB(A) 19,5 / 20,5 / 32 / 37 20 / 21 / 35,5 / 37,5 20,5 / 32,5 / 36,5 / 41

Geluidsvermogen dB(A) 53 56 56

Buitenunit MX2H-09RD6 MX2H-12RD6 MX3H-18RD1-CB

Type compressor Roterend Roterend Roterend

Voeding V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

Bedrading voeding mm² (2+T)x2,5 (2+T)x2,5 (2+T)x2,5

Max. stroom A 8,2 8,2 10,37

Stroomonderbreker D16 D16 D16

Afmetingen (B/H/D) mm 720 / 495 / 303 720 / 495 / 270 805 / 554 / 330

Nettogewicht kg 22,7 22,9 32,3

Luchtdebiet m³/u 1.850 1.850 2.100

Geluidsdruk dB(A) 55,5 56 57

Geluidsvermogen dB(A) 62 63 65

Type koudemiddel R32 R32 R32

GWP 675 675 675

Fabrieksvulling kg 0,55 0,62 1,1

t CO₂-eq t 0,37 0,42 0,74

Meter voorvulling m 5 5 5

Extra vulling kg/m 0,012 0,012 0,012

Diameter gasleiding inch 3/8” 3/8” 1/2”

Diameter vloeistofleiding inch 1/4” 1/4” 1/4”

Max. totale/verticale buislengte m 25 / 10 25 / 10 30 / 20

Min./max. buitentemperatuur voor verwarming °C -20 / 24 -20 / 24 -20 / 24

Min./max. buitentemperatuur voor airconditioning °C -15 / 50 -15 / 50 -15 / 50

Koel- en verwarmingsvermogen. Verbruik bij koelen en verwarmen. Energieefficiëntie: de energiecoëfficiënten zijn berekend onder standaardomstandigheden. De werkelijke 
bedrijfsomstandigheden hangen af van waar de apparatuur is geïnstalleerd en hoe deze wordt gebruikt.

Geluidsdruk: de geluidsdruk wordt gemeten in een echovrije kamer op een afstand van 1 m van de machine.

Extra vulling: de fabrieksvulling van de toestellen van Midea Breezeless E geldt voor de eerste 5 m (vloeistofl eiding). Voor een langere afstand is een extra vulling van 0,012 kg/m per 
extra meter vereist voor de modellen 26, 35 en 52. OPMERKING: raadpleeg de voorschriften inzake koelgassen voordat je deze apparaten installeert.
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Voor een overzicht van alle uitgebreide opties verwijzen wij u graag naar pagina 114. 

Koel­ en verwarmingsvermogen. Verbruik bij koelen en verwarmen. Energie­effi ciëntie: de energiecoëffi ciënten zijn berekend onder standaardomstandigheden. De werkelijke bedrijfsomstan-
digheden hangen af van waar de apparatuur is geïnstalleerd en hoe deze wordt gebruikt.
Geluidsdruk: de geluidsdruk wordt gemeten in een echovrije kamer op een afstand van 1 m van de machine.
Extra vulling: de fabrieksvulling van de toestellen van Midea Breezeless E geldt voor de eerste 5 m (vloeistofl eiding). Voor een langere afstand is een extra vulling van 0,012 kg/m per extra meter 
vereist voor de modellen 26, 35 en 52, en 0,024 kg/m voor het model 71. OPMERKING: raadpleeg de voorschriften inzake koelgassen voordat je deze apparaten installeert.

Model in set    Breezeless E 26    Breezeless E 35    Breezeless E 52    Breezeless E 71 

Nominaal koelvermogen (min./max.) kW  2,63 (1,03 / 3,22)  3,52 (1,38 / 4,31)  5,27 (1,94 / 6,28)  7,04 (1,38 / 8,30) 

Nominaal verwarmingsvermogen (min./max.) kW  2,93 (0,82 / 3,37)  3,81 (1,09 / 4,40)  5,57 (1,29 / 7,01)  7,33 (1,61 / 9,06) 

Nominaal verwarmingsvermogen bij -7 °C kW  3,27  3,27  4,56  6,57 

Nominaal verbruik bij koelen (min./max.)  W  770 (80 / 1.300)  1.110 (120 / 1.650)  1.600 (150 / 2.250)  2.480 (300 / 3.260) 

Nominaal verbruik bij verwarmen (min./max.)  W  690 (100 / 1.250)  1.020 (110 / 1.400)  1.500 (220 / 2.350)  2.040 (340 / 3.000) 

Nominaal verbruik bij verwarmen bij -7 °C W  1.199  1.199  2.000  2.946 

  EER  3,41  3,17  3,29  2,84 

  COP  4,24  3,73  3,51  3,59 

COP -7 °C  2,73  2,73  2,28  2,23 

SEER - Energieklasse  7,60 - A++  7,10 - A++  7,10 - A++  6,40 - A++ 

SCOP - Energieklasse  4,10 - A+  4,20 - A+  4,10 - A+  4,10 - A+ 

Binnenunit  MSCB1BU­09HRFN8  MSCB1BU­12HRFN8 CB1­18HRFN8­I CB1­24HRFN8­I

Voeding V/f/Hz Met communicatie Met communicatie Met communicatie Met communicatie

Communicatiebedrading  mm²  (4+T)x1,5  (4+T)x1,5  (4+T)x1,5  (4+T)x2,5 

Afmetingen (B/H/D)  mm  812 / 299 / 199  812 / 299 / 199  968 / 320 / 225  1.030 / 338 / 238 

Nettogewicht  kg  9,1  9,3  12,3  12,3 

Luchtdebiet laag/medium/hoog m³/u  375 / 415 / 510  380 / 420 / 520  510 / 620 / 835  810 / 950 / 1.170 

Geluidsdruk stil/laag/medium/hoog  dB(A)  19,5 / 20,5 / 32 / 37  20 / 21 / 35,5 / 37,5  20,5 / 32,5 / 36,5 / 41  24 / 30,5 / 40,5 / 45 

Geluidsvermogen  dB(A)  53  56  56  56 

Buitenunit MX2H­09RD6 MX2H­12RD6 MX3H­18RD1­CB  MX4H­24RD1­CB

Type compressor Roterend Roterend Roterend Roterend

Voeding V/f/Hz  220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50 

Bedrading voeding  mm²  (2+T)x2,5  (2+T)x2,5  (2+T)x2,5  (2+T)x2,5 

Max. stroom A  8,2  8,2  10,37  13,38 

Stroomonderbreker  D16  D16  D16  D16 

Afmetingen (B/H/D)  mm  720 / 495 / 303  720 / 495 / 270  805 / 554 / 330  890 / 673 / 342 

Nettogewicht  kg  22,7  22,9  32,3  41,9 

Luchtdebiet m³/u  1.850  1.850  2.100  3.500 

Geluidsdruk  dB(A)  55,5  56  57  59,5 

Geluidsvermogen  dB(A)  62  63  65  68 

Type koudemiddel R32 R32 R32 R32

  GWP  675  675  675  675 

Fabrieksvulling  kg  0,55  0,62  1,1  1,45 

t CO₂-eq t  0,37  0,42  0,74  0,98 

Meter voorvulling m  5  5  5  5 

Extra vulling kg/m  0,012  0,012  0,012  0,024 

Diameter gasleiding inch  3/8”  3/8”  1/2”  5/8” 

Diameter vloeistofleiding inch  1/4”  1/4”  1/4”  3/8” 

Max. totale/verticale buislengte m  25 / 10  25 / 10  30 / 20  50 / 25 

Min./max. buitentemperatuur voor verwarming  °C  -20 / 24  -20 / 24  -20 / 24  -15 / 24 

Min./max. buitentemperatuur voor airconditioning  °C  -15 / 50  -15 / 50  -15 / 50  -15 / 50 

  Adviesprijs

Binnenunit €  330 €  358  € 486  €  601

Buitenunit €  703 €  779 €  1.072 €  1.501

Set €  1.033 €  1.137 €  1.558 €  2.102

 A++ Koude middel 
R32 

Actief 
koolstof filter

Breezeless-
technologie

Econo mische 
modus

Wifi  Smart Home 

Geruisloze 
modus

Multi-
functionele 
printplaat

Lamellen-
geheugen

Ledscherm Nood werking  1W 
Stand-by 

Zelfreinigend

Lekdetectie Replace-
technologie

Herz Mono/multi  Golden Fin Compressor 
met  inverter

Buiten-
ventilator met 

 inverter

Bediening  KJR­120M MFB­X multifunctionele print MFB­C multifunctionele print

Omschrijving
 Bedrade bediening met 
WiFi en weektimer voor 

groepscontrole van 1-16 toestellen

  Voor aansluiting met KJR-120M 
(verplicht) - HA/HB aansluiting -  

inclusief ON/OFF en vrijgave contact

 Voor aansluiting van bus  communicatie 
met XYE contacten -  

inclusief ON/OFF en vrijgave contact

PRIJS  €   220  €  85  €  85
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Kenmerken

•	 Geschikt voor multi split installaties met twee 
tot vier binnenunits op één buitenunit.

•	 Full DC Inverter technologie zorgt voor een 
stabiele temperatuur en lager energieverbruik.

•	 Hoge energie-efficiëntie tot A++, ideaal voor 
duurzame en kostenbewuste installaties.

•	 Werkt met milieuvriendelijk R32 koudemiddel 
voor een lagere impact op het milieu.

•	 Betrouwbaar verwarmen en koelen bij 
buitentemperaturen tot maar liefst -15 °C.

•	 Fluisterstille werking dankzij intelligente 
compressor- en ventilatorregeling voor extra 
comfort.

Verhoog de prestaties van het klimaatsysteem met de Midea Multisysteem R32, een 
krachtige multi split buitenunit die geschikt is voor tot wel vier binnenunits.
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MULTISYSTEEM R32 
Multi-buitenunits

Koel­ en verwarmingsvermogen. Verbruik bij koelen en verwarmen. Energie­effi ciëntie: de energiecoëffi ciënten zijn berekend onder standaardomstandigheden. De werkelijke bedrijfsomstandigheden 
hangen af van waar de apparatuur is geïnstalleerd en hoe deze wordt gebruikt.
Geluidsdruk: de geluidsdruk wordt gemeten in een echovrije kamer op een afstand van 1 m van de machine.
Voedingskabels: de lengte van de voedingskabels wordt bij benadering tot 10 m weergegeven. Deze moet specifi ek voor elke installatie worden berekend.
Extra vulling: de fabrieksvulling voor buitenunits met meerdere systemen geldt voor de eerste 7,5 m (vloeistofl eiding). Voor een langere afstand is een extra vulling van 0,012 kg/m per extra meter vereist 
als de doorsnede van de vloeistofl eiding 1/4” bedraagt en 0,024 kg/m per extra meter als de vloeistofl eiding een grotere diameter heeft.
OPMERKING: raadpleeg de voorschriften inzake koelgassen voordat je deze apparaten installeert.

Model  M2O­18HFN8  M3O­27HFN8

Nominaal koelvermogen kW  5,28  7,91 

Nominaal verwarmingsvermogen kW  5,57  8,21 

Nominaal verwarmingsvermogen bij -7 °C kW  3,62  6,52 

Nominaal verbruik bij koelen  W  1.630  2.450 

Nominaal verbruik bij verwarmen  W  1.500  2.200 

Nominaal verbruik bij verwarmen bij -7 °C W  1.490  3.080 

COP -7 °C  3,2  3,13 

SEER - Energieklasse  6,60 - A++  6,70 - A++ 

Communicatiebedrading  mm²  (3+T)x2,5  (3+T)x2,5 

Aantal binnenunits  2  3 

Type compressor Roterend Roterend

Voeding V/f/Hz  220-240/1/50  220-240/1/50 

Bedrading voeding  mm²  (2+T)x2,5   (2+T)x2,5 

Afmetingen (B/H/D)  mm  805 / 554 / 330  890 / 673 / 342 

Nettogewicht  kg  35,5  53 

Luchtdebiet m³/u  2.200  2.700 

Geluidsdruk  dB(A)  56  54 

Geluidsvermogen  dB(A)  63  67 

Type koudemiddel R32 R32

  GWP  675  675 

Fabrieksvulling  kg  1,25  1,72 

t CO₂-eq t  0,84  1,16 

Diameter gasleiding inch  2x 3/8”  3x 3/8” 

Diameter vloeistofleiding inch  2x 1/4”  3x 1/4” 

Max. totale/verticale buislengte m  40 / 15  60 / 15 

Min./max. buitentemperatuur voor verwarming  °C  -15 / 24  -15 / 24 

Min./max. buitentemperatuur voor airconditioning  °C  -15 / 50  -15 / 50 

  Adviesprijs Buitenunit €  1.452 €  2.159

Voor een overzicht van alle uitgebreide opties verwijzen wij u graag naar pagina 114. 

Koudemiddel 
R32 

Condens-
beheersing

Compressor 
met  inverter

Buiten ventilator 
met  inverter
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Combinaties Multisplit en binnenunits Solstice en Breezeless E

Omschrijving Eenheid M2O-18HFN8 M3O-27HFN8 M4O-36FN8

Nominaal koelvermogen kW 5,28 7,91 10,55

Nominaal verwarmingsvermogen kW 5,57 8,21 11,14

Nominaal verwarmingsvermogen bij -7 °C kW 3,62 6,52 7,33

Nominaal verbruik bij koelen W 1.630 2.450 3.265

Nominaal verbruik bij verwarmen W 1.500 2.200 2.840

Nominaal verbruik bij verwarmen bij -7 °C W 1.490 3.080 4.010

COP -7 °C 3,2 3,13 3,11

SEER - Energieklasse 6,60 - A++ 6,70 - A++ 6,50 - A++

Communicatiebedrading mm² (3+T)x2,5 (3+T)x2,5 (3+T)x2,5

Aantal binnenunits 2 3 4

Type compressor Roterend Roterend Roterend

Voeding V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

Bedrading voeding mm² (2+T)x2,5 (2+T)x2,5 (2+T)x2,5

Afmetingen (B/H/D) mm 805 / 554 / 330 890 / 673 / 342 946 / 810 / 410

Nettogewicht kg 35,5 53 68,8

Luchtdebiet m³/u 2.200 2.700 4.000

Geluidsdruk dB(A) 56 54 63

Geluidsvermogen dB(A) 63 67 68

Type koudemiddel R32 R32 R32

GWP 675 675 675

Fabrieksvulling kg 1,25 1,72 2,1

t CO₂-eq t 0,84 1,16 1,42

Diameter gasleiding inch 2x 3/8” 3x 3/8” 3x 3/8” + 1x 1/2”

Diameter vloeistofleiding inch 2x 1/4” 3x 1/4” 4x 1/4”

Max. totale/verticale buislengte m 40 / 15 60 / 15 80 / 15

Min./max. buitentemperatuur voor verwarming °C -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24

Min./max. buitentemperatuur voor airconditioning °C -15 / 50 -15 / 50 -15 / 50

Koel- en verwarmingsvermogen. Verbruik bij koelen en verwarmen. Energieefficiëntie: de energiecoëffi ciënten zijn berekend onder standaardomstandigheden. De werkelijke bedrijfsomstandigheden hangen af van waar de 
apparatuur is geïnstalleerd en hoe deze wordt gebruikt.

Geluidsdruk: de geluidsdruk wordt gemeten in een echovrije kamer op een afstand van 1 m van de machine.

Voedingskabels: de lengte van de voedingskabels wordt bij benadering tot 10 m weergegeven. Deze moet specifi ek voor elke installatie worden berekend.

Extra vulling: de fabrieksvulling voor buitenunits met meerdere systemen geldt voor de eerste 7,5 m (vloeistofl eiding). Voor een langere afstand is een extra vulling van 0,012 kg/m per extra meter vereist als de doorsnede van de 
vloeistofleiding 1/4” bedraagt en 0,024 kg/m per extra meter als de vloeistofleiding een grotere diameter heeft. OPMERKING: raadpleeg de voorschriften inzake koelgassen voordat je deze apparaten installeert.
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MULTISYSTEEM R32 
Multi-buitenunits

Koel­ en verwarmingsvermogen. Verbruik bij koelen en verwarmen. Energie­effi ciëntie: de energiecoëffi ciënten zijn berekend onder standaardomstandigheden. De werkelijke bedrijfsomstandigheden 
hangen af van waar de apparatuur is geïnstalleerd en hoe deze wordt gebruikt.
Geluidsdruk: de geluidsdruk wordt gemeten in een echovrije kamer op een afstand van 1 m van de machine.
Voedingskabels: de lengte van de voedingskabels wordt bij benadering tot 10 m weergegeven. Deze moet specifi ek voor elke installatie worden berekend.
Extra vulling: de fabrieksvulling voor buitenunits met meerdere systemen geldt voor de eerste 7,5 m (vloeistofl eiding). Voor een langere afstand is een extra vulling van 0,012 kg/m per extra meter vereist 
als de doorsnede van de vloeistofl eiding 1/4” bedraagt en 0,024 kg/m per extra meter als de vloeistofl eiding een grotere diameter heeft.
OPMERKING: raadpleeg de voorschriften inzake koelgassen voordat je deze apparaten installeert.

Model  M2O­18HFN8  M3O­27HFN8

Nominaal koelvermogen kW  5,28  7,91 

Nominaal verwarmingsvermogen kW  5,57  8,21 

Nominaal verwarmingsvermogen bij -7 °C kW  3,62  6,52 

Nominaal verbruik bij koelen  W  1.630  2.450 

Nominaal verbruik bij verwarmen  W  1.500  2.200 

Nominaal verbruik bij verwarmen bij -7 °C W  1.490  3.080 

COP -7 °C  3,2  3,13 

SEER - Energieklasse  6,60 - A++  6,70 - A++ 

Communicatiebedrading  mm²  (3+T)x2,5  (3+T)x2,5 

Aantal binnenunits  2  3 

Type compressor Roterend Roterend

Voeding V/f/Hz  220-240/1/50  220-240/1/50 

Bedrading voeding  mm²  (2+T)x2,5   (2+T)x2,5 

Afmetingen (B/H/D)  mm  805 / 554 / 330  890 / 673 / 342 

Nettogewicht  kg  35,5  53 

Luchtdebiet m³/u  2.200  2.700 

Geluidsdruk  dB(A)  56  54 

Geluidsvermogen  dB(A)  63  67 

Type koudemiddel R32 R32

  GWP  675  675 

Fabrieksvulling  kg  1,25  1,72 

t CO₂-eq t  0,84  1,16 

Diameter gasleiding inch  2x 3/8”  3x 3/8” 

Diameter vloeistofleiding inch  2x 1/4”  3x 1/4” 

Max. totale/verticale buislengte m  40 / 15  60 / 15 

Min./max. buitentemperatuur voor verwarming  °C  -15 / 24  -15 / 24 

Min./max. buitentemperatuur voor airconditioning  °C  -15 / 50  -15 / 50 

  Adviesprijs Buitenunit €  1.452 €  2.159

Voor een overzicht van alle uitgebreide opties verwijzen wij u graag naar pagina 114. 

Koudemiddel 
R32 

Condens-
beheersing

Compressor 
met  inverter

Buiten ventilator 
met  inverter
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Buitenunit 
model

Aantal 
binnenunits Combinaties in kW

M2O-18N8
1 3,5 5,3

2 2,6 + 2,6 2,6 + 3,5 2,6 + 5,3 3,5 + 3,5 3,5 + 5,3

M3O-27N8

1 5,3 7,0

2 2,6 + 2,6 2,6 + 3,5 2,6 + 5,3 3,5 + 3,5 3,5 + 5,3

3 2,6 + 2,6 + 2,6 2,6 + 2,6 + 3,5 2,6 + 2,6 + 5,3 2,6 + 3,5 + 3,5 3,5 + 3,5 + 3,5

M4O-36N8

1 /

2 2,6 + 2,6 2,6 + 3,5 2,6 + 5,3 2,6 + 7,0 3,5 + 3,5 3,5 + 5,3 3,5 + 7,0

3 2,6 + 2,6 + 2,6 2,6 + 2,6 + 3,5 2,6 + 2,6 + 5,3 2,6 + 2,6 + 7,0 2,6 + 3,5 + 3,5 2,6 + 3,5 + 5,3 2,6 + 3,5 + 7,0 3,5 + 3,5 + 3,5 3,5 + 3,5 + 5,3 3,5 + 3,5 + 7,0

4 2,6 + 2,6 + 2,6 + 2,6 2,6 + 2,6 + 2,6 + 3,5 2,6 + 2,6 + 2,6 + 5,3 2,6 + 2,6 + 3,5 + 3,5 2,6 + 2,6 + 3,5 + 5,3 2,6 + 3,5 + 3,5 + 3,5 3,5 + 3,5 + 3,5 + 3,5
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MULTISYSTEEM R32 
Multi-buitenunits

Koel­ en verwarmingsvermogen. Verbruik bij koelen en verwarmen. Energie­effi ciëntie: de energiecoëffi ciënten zijn berekend onder standaardomstandigheden. De werkelijke bedrijfsomstandigheden 
hangen af van waar de apparatuur is geïnstalleerd en hoe deze wordt gebruikt.
Geluidsdruk: de geluidsdruk wordt gemeten in een echovrije kamer op een afstand van 1 m van de machine.
Voedingskabels: de lengte van de voedingskabels wordt bij benadering tot 10 m weergegeven. Deze moet specifi ek voor elke installatie worden berekend.
Extra vulling: de fabrieksvulling voor buitenunits met meerdere systemen geldt voor de eerste 7,5 m (vloeistofl eiding). Voor een langere afstand is een extra vulling van 0,012 kg/m per extra meter vereist 
als de doorsnede van de vloeistofl eiding 1/4” bedraagt en 0,024 kg/m per extra meter als de vloeistofl eiding een grotere diameter heeft.
OPMERKING: raadpleeg de voorschriften inzake koelgassen voordat je deze apparaten installeert.

Model  M2O­18HFN8  M3O­27HFN8

Nominaal koelvermogen kW  5,28  7,91 

Nominaal verwarmingsvermogen kW  5,57  8,21 

Nominaal verwarmingsvermogen bij -7 °C kW  3,62  6,52 

Nominaal verbruik bij koelen  W  1.630  2.450 

Nominaal verbruik bij verwarmen  W  1.500  2.200 

Nominaal verbruik bij verwarmen bij -7 °C W  1.490  3.080 

COP -7 °C  3,2  3,13 

SEER - Energieklasse  6,60 - A++  6,70 - A++ 

Communicatiebedrading  mm²  (3+T)x2,5  (3+T)x2,5 

Aantal binnenunits  2  3 

Type compressor Roterend Roterend

Voeding V/f/Hz  220-240/1/50  220-240/1/50 

Bedrading voeding  mm²  (2+T)x2,5   (2+T)x2,5 

Afmetingen (B/H/D)  mm  805 / 554 / 330  890 / 673 / 342 

Nettogewicht  kg  35,5  53 

Luchtdebiet m³/u  2.200  2.700 

Geluidsdruk  dB(A)  56  54 

Geluidsvermogen  dB(A)  63  67 

Type koudemiddel R32 R32

  GWP  675  675 

Fabrieksvulling  kg  1,25  1,72 

t CO₂-eq t  0,84  1,16 

Diameter gasleiding inch  2x 3/8”  3x 3/8” 

Diameter vloeistofleiding inch  2x 1/4”  3x 1/4” 

Max. totale/verticale buislengte m  40 / 15  60 / 15 

Min./max. buitentemperatuur voor verwarming  °C  -15 / 24  -15 / 24 

Min./max. buitentemperatuur voor airconditioning  °C  -15 / 50  -15 / 50 

  Adviesprijs Buitenunit €  1.452 €  2.159

Voor een overzicht van alle uitgebreide opties verwijzen wij u graag naar pagina 114. 

Koudemiddel 
R32 

Condens-
beheersing

Compressor 
met  inverter

Buiten ventilator 
met  inverter
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